
 



STEP SCREEN DELTA SSD
Step Screen Delta er en maskinrengjort trinnrist som skiller faste partikler, rens og søppel fra vann.

 



STEP SCREEN DELTA SSD
Risten er forberedt for å utstyres med
kameraforvaltning (også IR), vibrasjonssensorer og
fjernovervåkning. Det betyr at du med Step Screen
Delta kan oppdage avvik før problemer oppstår,
samt redusere behovet for tilsyn og antall
unødvendige turer for operatører på ubemannede
anlegg.

Tilgjengeligheten for enkelte komponenter i
maskinen er forbedret for å lette service og
vedlikehold. I tillegg finnes det definerte
serviceposisjoner, mulighet for selvdiagnostisering
via PLC/styringssystem, og lett tilgang til
girkasseolje, lagre med mer.

Vårt patenterte bunntrinn har også fått ytterligere
forbedret design.

FUNKSJONER

De gjennomtenkte geometriene sammen med
redusert mengde sveising, der boltforbindelser
har erstattet skjøtene, sikrer maskinens
linjealitet, stivhet og stabilitet.  
Maskinen er basert på teknologi som oppnår 80 %
fangstrate eller høyere ved bruk med kontrollerte
trykkfall over maskinen.  
Alle partikler opptil Ø70 mm kan transporteres til
neste prosesssteg uten å risikere at rensematten
brytes eller svekkes.  
Step Screen Delta er den eneste maskintypen på
markedet som er selv-rengjørende og dermed
ikke trenger energikrevende støttemekanismer
som børster, spollevann eller lignende.  
De adaptive støttebenene gjør det lettere å
tilpasse seg eksisterende systemer som
vaskepresser, skruetransportører,
stempelpresser med mer.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

http://www.tcpdf.org

